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Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ Р 52719–2007 и ГОСТ Р 54827-2011,
имеют Российские сертификаты безопасности и Декларацию о соответствии.
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Партнёры – производители трансформаторов:
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Сухие силовые трансформаторы
различных производителей
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  ТСЛ GREENCAST®

производства АСГ ТРАФО
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Трансформаторы ТСЛ(З)
производства 

Проектэлектротехника

 

ООО «АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН»

ООО «Трансформер»

ООО «Проектэлектротехника»

ООО «ЧК»

ГК «Alageum Electric»

ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И.КОЗЛОВА»

ООО «КПМ»
Трансформаторы

 
ТС(Д)(З)Л(Ф)

производства МЭТЗ
им. В.И. Козлова

    

   

 

 

СУХИЕ СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

до 35 кВ
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� Класс нагревостойкости – F, H 
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� Дополнительные опции: система принудительной 

опоры; шкаф тепловой защиты и управления 

вентиляцией; ограничители напряжений и др.

� Низкий уровень шума – до 80 дБ 

          

  

     

вентиляции; защита от перегрева; виброгасящие

� Климатическое исполнение – У1, УХЛ1, У3, УХЛ3, ОМ4*, Т4*

� Специальные исполнения – морское, тропическое, сейсмостойкое

* Специальные исполнения

и др. 

� Группа и схема соединения обмоток – D/Yн – 11, Y/Yн – 0

� Материал обмоток – алюминий/медь

� Степень защиты – без кожуха: IP00; с кожухом: от IP21 до IP54

� Тип трансформатора – ТСЛ(З), ТС(З) и другие

� Частота – 50 Гц

� Мощность – от 10 до 25000 кВА

� Напряжение – 6(10)/0,4 кВ;

35/6(10)

 

кВ

35/0,4 кВ


	Без названия
	Без названия

